
Диз е льна я  э ле ктроста нция  GENBOX се рии KBT 
Моде ль KBT8,5M-S  

GENBOX се рии KBT – диз е льная эле ктростанция, раз ра ботанная и произ ве де нная на  те р ритории 
Российской Фе де ра ции с уче том все х совре ме нных стандартов, особе нносте й раз личных климатиче ских 
условий и поже ланий наших клие нтов. Эле ктростанции GENBOX соче тают в се бе  высокую 
произ водите льность, практичный диз айн и пе ре довые  те хнологии малой эне рге тики. 

Мощность номинальная 8 .5  кВт /  10 .6  кВт 

Мощность максимальная 9 .3  кВт /  11.6  кВт 

Двигатель Kubot a  D170 3-E2BG 

Альте рнатор Le roy Some r LSA40  S3 

Контролле р DSE6120 

Диз е льное  
топливо

Частота  тока Напряже ние Частота  
враще ния 
двигате ля 

Жидкостное  
охлаждение  

Се ртификация 
ГОСТ Р 

Не обходимая 
документация в 

комплекте  

Страна  произ водства Россия Объё м топливного бака  (л) 55 

Сте пень автоматиз ации 2 Расход топлива  при 75% нагруз ке  (л/ ч) 2,6 

Напряжение  (В) 400 Объе м систе мы охлаждения  (л) 

Номинальный ток (А) 19 ,1 Масса  (кг) 650  

Количе ство фаз  1 Габаритные  раз ме ры (Д; Ш; В; мм) 180 0х860х1130 

Приобретая дизельную электростанцию Genbo x,
Вы гарантированно получае те : 

• Высочайше е  каче ство з а  сче т тщате льного отбора  компле ктующих и многоступе нчатой
систе мы контроля каче ства  на  все х этапах произ водстве нного проце сса ;

• Уве ре нность в бе спе р е бойном эне ргосна бже нии даже  в самых же стких условиях
эксплуата ции станции, включая условия Арктики и Крайне го Се ве ра ;

• Воз можность адаптировать станцию под собстве нные  нужды, подобрав не  только
не обходимые  те хниче ские  характе ристики, но и цве т покраски;

• Услуги пе р сонального ме не дже ра  и те хниче скую подде р жку на  все х этапах поставки и 
даже  после .
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Двигате ль KUBOTA D170 3-E2BG 

Подробные  характе ристики двигате ля  KUBOTA D1703-E2BG 

Страна  произ водства  Япония  Диаметр  цилиндра  (мм) 87 

Мощность номинальная , кВт 12 ,8  Ход поршня  (мм) 92 ,4  

Мощность максимальная, кВт 15 ,1 Сте пень сжатия  в цилиндрах 23:01 

Количе ство цилиндров 3  Ре гулятор  оборотов ме ханический 

Расположе ние  цилиндров ве ртикальное  Напряжение  бортового 
эле ктрооборудования , (В) 12 

Тактность двигате ля 4  Удельный расход топлива  (г/ кВт*ч) 223 

Рабочий объё м двигателя  (л) 1,647 Ре коме ндуе мый тип масла  не  ниже  API CF-4 

Объе м систе мы смаз ки (л) 7,6 Максимальный расход масла  (% от 
из расходованного топлива )  0 ,5 

Систе ма  охлажде ния жидкостная Масса , кг (сухая ) 148  

Систе ма  впуска  воз духа Бе з  наддува  Габаритные  раз ме ры (Д;Ш;В; мм) 608 ,4 х 548,3  х 642 ,8  

Частота  враще ния  коленвала  
(об/ мин) 150 0  

Пре имуще ства  и особе нности двигате ля  KUBOTA 

• Мгнове нна я ре акция на  из ме не ния нагруз ки в се ти и восстановле ние  ча стоты
враще ния коле нвала  з а  сче т конфигура ции с эле ктронным блоком упра вле ния;

• Уме ньше нные  раз ме ры двигате ле й в ге не ратор ном исполне нии (3-х и 4 -х
цилиндровые  двигате ли име ют мощность 4 -х и 6-ти цилиндровых соотве тстве нно);

• Обле гче нный капитальный ре монт з а  сче т надё жной конструкции блока  цилиндров с
мокрыми гильз ами;

• Наработка  двигате ле й до пе рвого капитального ре монта  може т составлять до 35 00 0
моточасов при правильной эксплуата ции и соблюде нии пе риодичности ТО.

Альтернатор  Le roy  Some r LSA40  S3  



Подробные  характе ристики альте рнатора  Le roy  Some r LSA40  S3  

Страна  произ водства  Китай  Обмотки альте рнатора  12 

Мощность номинальная , кВт 12 Количе ство опорных подшипников 1 

Номинальная  сила  тока , А 21.7 Класс  з ащиты обмотки IP23 

 Тип альте рнатора  Бесщё точный , | синхронный Сте пень из оляции Класс  H 

Систе ма  воз бужде ния SHUNT Коэффициент мощности (cos  φ) 0 ,8 

Напряжение  (В) 380 / 415 В Точность ре гулировки напряже ния            
(± %)ч) 

1 

Частота  враще ния , об/ мин 150 0  Ре гулятор  напряжения R220 

Частота , Гц 50  Доступная  пе регруз ка  по току 0 ,3 

Количе ство фаз  1 Масса , кг 87 

КПД, % 85,4 Габаритные  раз ме ры (Д; Ш; В; мм) 467 х 40 8  х 373 

Пре имуще ства  и особе нности альте рнатора  Le roy Some r: 

• Обмотки статора  выполне ны с шагом 2/ 3, что обе спе чива е т минимальное  отклоне ние  от
синусоиды напр яже ния;

• Оптимальные  показ ате ли бе з опасности: сте пе нь з ащиты IP 21 (IP 23), систе ма  из оляции класса  H;
• Допуска ют нагруз ку 110 % номинальной мощности в те че ние  1 часа  ка ждые  6 часов ра боты, 120%

номинальной мощности в те че ние  2 минут.
• Короткие  пе ре гр уз ки (до 10  се кунд) могут соста влять до 300% номинального тока  ге не ратора  (с

систе мами воз бужде ния  AREP) или 200% номина льного тока  ге не ратора  (с  систе мой воз бужде ния
SHUNT).

Контроллер  DSE 6120  



Подробные  характе ристики контролле ра  DSE 6120  

Инте рфе йс USB Да Звуковой сигнал общей 
аварии  Да Индикация силы тока Да 

Выбор режима измерения Да Сигнал тревоги — общее 
предупреждение  Да Индикация числа оборотов 

двигателя  Да 

Класс защиты IP54 (IP65)  Сигнал тревоги — низкий 
уровень топлива  Да Частотомер Да 

Диапазон рабочих температур 
(°С) -30..+70

Сигнал тревоги/останов ДЭС
— общая неисправность  Да Счетчик часов наработки Да 

Частота (Гц) 3.5/ 75 Контроль напряжения АКБ Да Индикация температуры 
охлаждающей жидкости Да 

Напряжение (В) 7 — 33 Индикация силы тока Да Индикация давления масла Да 

Функция задержки запуска Да Индикация числа оборотов 
двигателя  Да Индикация коэффициент 

мощности (cos φ) Да 

Функция задержки останова (для 
охлаждения двигателя)  Да Частотомер Да Индикация напряжения 

аккумулятора (В)  Да 

Сигнал тревоги — неудачный 
запуск ДЭС  Да Сигнал тревоги — общее 

предупреждение  Да Индикация активной мощности 
по 3ф. (кВт)  Да 

Сигнал/останов ДЭС  от датчика 
температуры ОЖ  Да Сигнал тревоги — низкий 

уровень топлива  Да Индикация мощности (кВт) Да 

Сигнал/останов ДЭС  от датчика 
давления масла  Да Сигнал тревоги/останов ДЭС

— общая неисправность  Да Индикация суммарной 
активной мощности (кВт) Да 

Сигнал/останов ДЭС  от датчика 
оборотов двигателя  Да Контроль напряжения АКБ Да Индикация суммарной 

реактивной мощности (кВАр) Да 

Коммуникации Параметрия

• Порт USB
• Порт RS-232 (240 0 -5760 0baud)
• J 1939 -CANBUS
• Ге олокация че р е з  GSM
• Подде ржка  GPS вне шних устройств (RS-232)
• Це нтральный мониторинг че ре з  Инте рне т
• Отправка  SMS сообще ний
• Отправка  сообще ний эле ктронной почты
• 4 -полосный GPRS моде м (опционально)

• Напряже ние
• Входная частота
• Из ме ре ние  по фаз ам
• Се ть и ток не йтрали
• Показ ания по фаз ам мощности
• Скорость двигате ля
• З аряд батар е и


