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3. Технические характеристики

Модель BS 17000AES BS 17000 DA ES 
Тип генератора синхронный 
Материал обмотки альтернатора медь холоднокатанная 
Кпасс изоляции F 
Частота / Класс защиты 50 Гц / IP 23 
Номинальное напряжение 230 В 1- 230 В 1- 1 400 В 3-
Максимальная мощность (LTP), кВА 17,0 3 х 6,6 1 20,0 
Продолжительная мощность (СОР), кВт 15,0 3 х 5,0 115,0 
Коэффициент мощности ( cos <Р) 1 0,8 
Тип двигателя 
Топливо 
Объем двигателя, куб.см 
Мощность двиап-еля, л.с. 
Объем топливного бака, л 
Расход томива при 75%-ной наrрvэке и температvре окр.среды 20 °с, л/ ч• 
Объем масляного картера, л 
Рекомендованное масло 
Система запуска 
Звуковая мощность, dB(A) 
Габариты (ДхШхВ), мм 
Вес, кг 

2-цилиндровый, 4-тактный, воздушного охлаждения, OHV 
Бензин, А-92 

999 
24,0 
60 
7,5 
2,5 

Fubag Extra SAE 1 OW40 
электростартер I автозапуск (опция) 

<97 
900х820х990 

210 

Вилка 220/16А (2 шт.) Вилка 220/16А (1 шт.) 
Вилка 220132А (1 шт.) Вилка 380/16А (1 шт.) 
Воронка для заливки масла Воронка для заливки масла 
Свечной ключ Свечной ключ 

Комплектация Набор ключей Набор ключей 
Ключ зажигания (2 шт.) Ключ зажигания (2 шт.) 
Набор колес ( 1 коммект с Набор колес (1 комплект с 
крепежом) крепежом) 
Инструкция по эксплуатации Инструкция по эксплуатации 

• На показатель расхода топлива может влиять: давление, состав и температура воздуха, качества топлива, состояния фильтров, масла, 
смазки, изношенности узлов станции и режимы эксплуатации. 

Производитель имеет право вносить изменения, как в содержание данной инструкции, так и в конструкцию 
электростанции без предваритепьного уведомления пользователей. 

4.Описание

ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ 

ь-........ -
-4-

а -экран 
Ь - кнопка выбора 

параметра индикации: 
U - напряжение 
А-ток 
F -частота 
Р- мощность 
Моточасы 


























